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Opslag

i
 
 

Luchtpijp en handgreep kunnen na montage niet meer gescheiden worden. 
Probeer de onderdelen niet met geweld te demonteren!

Het apparaat alleen zoals voorgeschreven gereinigd opslaan.•	
Breng voor de conservering op de gemarkeerde punten een dunne laag glijvet aan. •	
(Afb. 16)
Trekkabel ontspannen.•	
Vergrendeling van de handbeugel ontgrendelen.•	

Reserveonderdelenlijst (Afb. 15)
Pos. Benaming Bestelnr. 
1,2 Instelring spuitstraal, wartel * 2310 811

3,4,5,6 Mondstukkenset  * 2310 810
6 Spuitkopafdichting (2x) 2304 433

1-7 Spuitkop compleet * 2308 113
8 Afdekking spuitkop 2308 176
9 O-ring 2308 158

9,10 Spuitlans * 2310 816
11 Luchtslang 2308 127
12 Borgklem 2308 123
13 Materiaalslang en Regelslang * 2308 179
14 Aanzuigslang compleet 2308 116
15 Afdekking luchtfilter 2308 132
16 Luchtfilter (2x) 2310 812

 Smeervet 9892 550

* Gemarkeerde delen kunnen uitsluitend als set worden besteld! 

Meer informatie over de productenreeks van WAGNER voor  renovatiewerkzaamheden 
onder www.wagner-group.com


