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WallPerfect Flexio 995

HERZLICHEN DANK FUR IHR VERTRAUEN

Wir gratulieren lhnen zum Erwerb dieses Markenproduktes von Wagner und sind
Uberzeugt, dass es Ihnen viel Freude bereiten wird.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung genau durch und
beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte
sorgfaltig auf und legen Sie sie dem Produkt bei, falls Sie es einmal weitergeben sollten.
Fir Fragen, Anregungen und Wiinsche stehen wir lhnen gerne unter der auf der Riickseite
angegebenen Rufnummer oder der Internetseite www.wagner-group.com/service zur
Verfigung.
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WallPerfect Flexio 995

1. Erklarung der verwendeten Symbole

Dieses Symbol weist auf eine potenzielle Gefahr fiir Sie bzw. das
Gerat hin. Unter diesem Symbol finden Sie wichtige Informationen,
wie Sie Verletzungen und Schaden am Gerat vermeiden.

Gefahr eines elektrischen Schlages

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere besonders niitzliche
Hinweise.

Einstellung fiir einen breiten Spriihstrahl

Einstellung fiir einen schmalen Spriihstrahl

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gerdte und Zubehore
sind fiir die Verarbeitung von dickfliissigen Materialien wie z.B.
Innenwandfarben (Dispersionen und Latexfarben) geeignet.
Tragt ein Material dieses Logo, ist es fiir die Verwendung mit dem
entsprechenden Gerit besonders gut geeignet.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gerdte und Zubehore sind
fiir die Verarbeitung von diinnfliissigen Materialien wie z.B. Lacke,
Lasuren und speziell darauf eingestellte Wandfarben geeignet.
Tragt ein Material dieses Logo, ist es fiir die Verwendung mit dem
entsprechenden Gerat besonders gut geeignet.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise
Achtung!  Sdmtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend

aufgefiihrten Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
A schwere Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff
“Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit

Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder
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unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfiillen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Gerét nicht in explosionsgefdhrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziinden
kénnen.
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c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle (iber das Gerdit
verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Geradtes muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Geraten. Unverdnderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschrédnken. Es besteht ein erhéhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Kbrper geerdet ist.

c) Halten Sie das Gerat von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrogerdit erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerit zu tragen, aufzuhdngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geréteteilen.
Beschddigte oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie
nur Verlangerungskabel, die auch fiir den AuBBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines fiir den AuBBenbereich geeigneten Verldngerungskabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Geridtes in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters verhindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerat
nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Gerdtes kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.
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b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen persénlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
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c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschlieB3en, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Gerdits den Finger am Schalter haben oder das Gerdit eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlielSen, kann dies zu Unfdllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
Gerat einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Gerdt in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Dieses Gerit kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit
dem Gerdit spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

4.Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten Iéisst, ist geféhrlich und
muss repariert werden.

¢) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese
VorsichtsmalSnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geriits.
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d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefdhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.
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e) Pflegen Sie das Gerit mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Gerateteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Gerites
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschddigte Teile vor dem Einsatz des
Gerites reparieren. Viele Unfdlle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge
usw.entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es fiir diesen
speziellen Geratetyp vorgeschrieben ist. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefahrlichen Situationen fiihren.

5. Service

a) Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerdits erhalten bleibt.

b) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerites beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

3. Sicherheitshinweise fiir Farbauftragsgerate

¢ Achtung! Atemschutz tragen: Farbnebel und Losungsmitteldampfe sind gesundheits-
schadlich. Nur in gut beliifteten Rdumen oder bei kiinstlicher Belliftung arbeiten.
Das Tragen von Arbeitskleidung, Schutzbrille, Geh6rschutz und Handschuhen wird
empfohlen.

ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR!
Niemals die Spriihlanze auf sich, Personen oder Tiere richten.

Steckdosen und Schalter unbedingt abkleben.
Gefahr eines elektrischen Schlages durch eindringendes Sprithmaterial!

e Das Gerét darf nicht zum Spriihen brennbarer Stoffe verwendet werden.
e Das Gerét darf nicht mit brennbaren Losungsmitteln gereinigt werden.
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¢ Achten Sie auf die Gefahren die von dem verspriihten Stoff ausgehen kénnen und
beachten Sie ebenfalls die Aufschriften auf den Behaltern oder die vom Hersteller des
Stoffes angegebenen Hinweise.

e Verspriihen Sie keinerlei Stoffe von denen Sie die Gefahrlichkeit nicht kennen.

e In Betriebsstatten, die unter die Explosionsschutz-Verordnung fallen, darf das Gerat
nicht benutzt werden.

e Um Explosionsgefahr bei Spriiharbeiten zu vermeiden, muss fir eine gute natiirliche
oder kiinstliche Liftung gesorgt werden.

e Beim Spriihen diirfen in der Umgebung keine Ziindquellen vorhanden sein, wie
z. B. offenes Feuer, Rauchen von Zigaretten, Funken, glihende Drahte und hei3e
Oberflachen.

¢ Achten Sie darauf, dass keine Losemitteldampfe vom Gerat angesaugt werden. Nicht
auf das Gerat spriihen!

e Das Gerét ist kein Spielzeug. Lassen Sie deswegen Kinder nicht mit dem Gerat
hantieren oder spielen.

e Vor allen Arbeiten am Gerdt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

e Nicht zu spriihende Flachen abdecken. Beachten Sie beim Arbeiten, dass z. B. durch
Wind, Farbnebel tiber groBere Distanzen verfrachtet werden kann und dadurch
Schaden verursacht werden kénnen.

e Schalten Sie das Gerat immer aus bevor Sie die Spriihlanze in die Halterung stellen.

e Der Spriihaufsatz fiir Lacke und Lasuren darf nur mit
funktionsfahigem Ventil betrieben werden. Wenn Farbe in den
Beliiftungsschlauch (A) steigt, Gerat nicht weiter betreiben!
Beluftungsschlauch, Ventil und Membran demontieren, reinigen und
ggf. Membran ersetzen.

o Befiillten Spriihaufsatz nicht legen.
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Mit original WAGNER Zubehor und Ersatzteilen haben Sie die Gewidhr,
dass alle Sicherheitsvorschriften erfiillt sind.
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4, Lieferumfang g
£
1 Grundgerat Flexio 995 2 Sprihlanze (zerlegt) bestehend aus: En
Handgriff (a), Luftrohr (b) und Sprithkopf <
(©)
3 Ersatzdiisendichtung Spriihkopf | 4 Schlauchpaket bestehend aus:
(2 Stk, ohne Abb.). Luftschlauch (d), Materialschlauch (e) und
Steuerschlauch (f)
5 Ansaugschlauch 6 Adapter zum Anschluss des Click& Paint
Handgriffes an den Luftschlauch
7 Handgriff fur Click& Paint 8 Sprihaufsatz Perfect Spray 800 fiir Lacke
Sprihaufsatze und Lasuren
9 Ubungsposter 10 Ersatzdisendichtung fiir Sprihaufsatz
(ohne Abb.)
11 Gleitfett (ohne Abb.) 12 Stirstick
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5. Anwendungsbereich

Mit der Flexio 995 kdnnen Innenwandfarben direkt aus dem Farbeimer verarbeitet
werden. AuBBerdem kdnnen durch den Click&Paint Adapter alle Wagner Spriihaufsédtze
zum Verarbeiten von Lacke und Lasuren verwendet werden.

Je nachdem, welches Material verarbeitet werden soll, muss entweder die Spriihlanze
oder der Spriihaufsatz verwendet werden.

Beschichtungstoff Zu verwendendes Auftragswerkzeug

Wasserlosliche Innenwandfarbe Spriihlanze
(Dispersionen und Latexfarbe)

G A

Losemittelhaltige und wasserverdiinnbare
Lackfarben, Lasuren, Grundierungen,
2-Komponenten Lacke, Klarlacke,
Kraftfahrzeug-Decklacke, Beizen und
Holzschutzmittel

Alle Beschichtungsstoffe mit rotem Perfect
Spray Logo

6. Verarbeitbare Beschichtungsstoffe

Wasserlosliche Innenwandfarbe (Dispersionen und Latexfarbe)

Losemittelhaltige und wasserverdiinnbare Lackfarben, Lasuren, Grundierungen,
2-Komponenten Lacke, Klarlacke, Kraftfahrzeug-Decklacke, Beizen und
Holzschutzmittel

Achtung! Lésemittelhaltige Materialien niemals mit dem Ansaugsystem direkt
ansaugen. Pumpe und Schlduche sind nicht I6semittelbestiandig und kénnen
beschddigt werden.

7. Nichtverarbeitbare Beschichtungsstoffe

Materialien die stark schmirgelnde Bestandteile enthalten, Fassadenfarbe, Laugen und
saurehaltige Beschichtungsstoffe.
Brennbare Beschichtungsstoffe.

Folgende Materialien lassen sich nur mit optionalem Zubehor
verarbeiten.
Losemittelhaltige Wandfarben (WallPerfect I-Spray Spriithaufsatz, Art. Nr. 2326 477)
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8. Vorbereitung des Beschichtungstoffes

Rlhren Sie das Material im Originalbehalter griindlich auf. Bei Innenwandfarbe empfiehlt
sich hierfur ein Rihrwerk.

R Die WallPerfect Flexio 995 wurde entwickelt, um alle handelsiblichen Farben
e unverdiinnt verarbeiten zu kdnnen. Bei glatten Untergriinden und besonders
dickflissigen, gelartigen Farben sollte 10% verdiinnt werden. Auch bei zu
grober Zerstdaubung oder einer, selbst bei maximaler Einstellung, zu geringen
Fordermenge kann eine Verdiinnung notwendig sein.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Materialien und die maximal
zuldssige Verdiinnung finden Sie auf dem technischen Datenblatt des
Materialherstellers (z.B. im Internet erhaltlich).

Allgemeines
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Sprihmaterial mit mindestens Zimmertemperatur fiihrt zu einem besseren
Sprihergebnis.

E

Die folgenden Kapitel 9 -19 behandeln den Einsatz der Flexio 995 als
Wandfarbenspriihsystem.

Lesen Sie bitte die Kapitel 20 -26 , wenn Sie mit der Flexio 995 Lacke und
Lasuren verarbeiten mochten.

E

9. Vorbereitung des Arbeitsplatzes (bei Innenwandfarbe)

Steckdosen und Schalter unbedingt abkleben. Gefahr eines
elektrischen Schlages durch eindringendes Spriihmaterial!
Decken Sie alle nicht zu sprithende Flachen und Objekte ab, bzw.
entfernen Sie diese aus dem Arbeitsbereich. Fiir Schaden durch
Farbnebel (Overspray) wird keine Haftung iibernommen.
Silikatfarbe veratzt bei Kontakt Glas- und Keramikflachen! Alle
entsprechenden Oberflachen miissen daher unbedingt komplett
abgedeckt werden.

>p

Achten Sie auf die Qualitat des verwendeten Abklebebandes.

Verwenden Sie auf Tapeten und gestrichenen Untergriinden kein zu stark
haftendes Klebeband, um Beschdadigungen beim Entfernen zu vermeiden.
Entfernen Sie Klebebadnder langsam und gleichmafig; keinesfalls ruckartig.
Lassen Sie Flachen nur so lange wie notig abgeklebt, um mdgliche
Ruickstande beim Entfernen zu minimieren.

Beachten Sie auch die Hinweise des Klebebandherstellers.

E
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10. Montage der Spriithlanze

(Abb. 2)

e Aufgerolltes Zugseil (Abb. 2, 1) aus
Handgriff (2) nehmen und abwickeln.
e Luftrohr (3) in Handgriff (2) stecken.

. Luftrohr und Handgriff kdnnen
1 nach der Montage nicht mehr
getrennt werden. Versuchen
Sie nicht diese mit Gewalt zu
demontieren!

e Sprihkopf (4) und Luftrohr (3)
zusammenstecken.

e Abdeckung (5) von Sprihkopf (4)
entfernen.

e Zugseil (6) in die Flihrungsschiene (7) an
der Unterseite des Luftrohres einlegen
und Uber den Fiihrungshaken (8) zum
Sprihkopf fihren.

e Ausloser (9) nach hinten driicken und
Zugseil einhangen. Mit Stellschraube (10)
Zugseil leicht anspannen.

. Achtung! Stellschraube (10)
A nicht zu stark anziehen.
Die Diisen6ffnung muss
noch geschlossen sein, da
ansonsten ungewollt Material
austreten kann.

e Das Materialschlauchende (11) ohne
Sicherungsklammer auf den Stutzen (12)
am Spriihkopf schieben.

e Materialschlauch eng am Spriihkopf
entlang fihren und bis zum Handgriff in
die Fihrungsschiene (7) driicken.

e Abdeckung (5) an Spriihkopf wieder
einrasten.

10
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11. AnschlieBen der

Schlauche (Abb. 3)

e Steuerschlauch (1) in Handgriff (2)
einstecken.

e Diinneres Ende des schwarzen
Luftschlauches (3) in Handgriff (2)
einsetzen (auf Markierung achten) und
durch drehen nach rechts fixieren.

e Dickeres Ende des Luftschlauches (3)
in den Luftschlauchanschluf3 (4) am
Grundgerat einsetzen (auf Markierung
achten) und durch drehen nach rechts
fixieren.

e Materialschlauch (5) auf
Materialschlauchanschluss (6) stecken
und mit Sicherungsklammer fixieren.

e Steuerschlauch (1) auf
Steuerschlauchanschluss (7) stecken.

¢ Ansaugschlauch (8) auf
Ansaugschlauchanschluss (9) stecken und
mit Sicherungsklammer fixieren.

e Befestigungsklammer am
Ansaugschlauch (10) auf den Rand des
Farbgebindes stecken.

¢ Ansaugschlauch bis auf den Grund des
Farbgebindes schieben.

N Schieben Sie den Schlauch nicht zu
weit in das Farbgebinde, da er sich
sonst nach oben krimmen und
Luft ansaugen kann.
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12. Einstellungen am Multifunktionsschalter (Abb. 4, A)

FILL/ - Einstellung zur Reinigung

CLEAN und zum Vorbefillen des
Systems

OFF - System aus

ON - Einstellung zum Arbeiten

R Bei der Verwendung des
i Sprihaufsatzes flr Lacke
und Lasuren stehen die

Funktionen FILL/CLEAN nicht
zur Verfiigung!

13. Einstellung der Materialmenge beim Arbeiten mit der
Spriihlanze (Abb. 4, B)

Abhdngig von der Materialbeschaffenheit (Viskositdt) und der persdnlichen
Arbeitsgeschwindigkeit, muss die Materialmenge entsprechend eingestellt werden.
Diese Einstellung erfolgt stufenlos mit dem Materialmengenregler:

weniger Materialmenge - nach links drehen
mehr Materialmenge - nachrechts drehen

. Wir empfehlen mit einer niedrigen Materialmengeneinstellung zu beginnen
und diese dann schrittweise den Bediirfnissen anzupassen.

14. Einstellung der Spriihstrahlbreite an der Spriithlanze
(Abb. 5)

A = Breiter Spriihstrahl = Zur Beschichtung von
(griin) groBeren Flachen
- Beim Arbeiten mit
groB3en Férdermengen
(griner Bereich auf der
Mengenskala)
B = Schmaler Spriihstrahl - Zur Beschichtung von

(rot) kleineren Flachen, Ecken
und Kanten
- Beim Arbeiten mit A N
kleinen Férdermengen A ; % B
(roter Bereich auf der K
Mengenskala) /

12
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nisses, sollte die Farbe auf der Mengenskala (rot oder griin) mit der Farbe

. Zur Reduzierung von Farbnebel und zur Verbesserung des Spriihergeb-
i
des Symbols der Spriihstrahlbreite (rot oder griin) Gbereinstimmen.

15. Inbetriebnahme beim Arbeiten mit der Spriihlanze

¢ Gerat nur auf ebener und sauberer Flache abstellen.
¢Vor Anschluss an das Stromnetz darauf achten, dass die Netzspannung mit der
Angabe auf dem Leistungsschild Gbereinstimmt.

Achtung! Uberprijfen Sie vor dem Einschalten des Gerates, dass der
Abzugsbiigel nicht gezogen/arretiert ist. Ein arretierter Abzugsbiigel
fiihrt zu unbeabsichtigtem Verspriihen von Farbe.
Arretieren Sie den Abzugsbiigel ausschlieBlich wahrend der
Reinigung.
e Netzkabel einstecken.
e Multifunktionsschalter (Abb. 6, A) auf "Fill/Clean" stellen.
e Spriihlanze Uber das Farbgebinde halten.
e Abzugbligel so lange gedriickt halten, bis Farbe aus der Diise
austritt.
Das System ist nun mit Farbe befiillt und betriebsbereit.
e Spriihlanze vom Farbgebinde weghalten.
e Multifunktionsschalter (Abb. 6, A) auf "ON" stellen.

16. Spritztechnik mit der Spriihlanze

e Nicht zu spriihende Flachen abdecken.

o Es ist zweckmdRBig, auf Karton oder dhnlichem Untergrund eine
Spriihprobe durch-zufiihren, um die passenden Einstellungen
zu ermitteln.

Zuerst mit der Sprihbewegung
beginnen und dann den Abzugsbugel
driicken. Unterbrechungen innerhalb | 10-30 cm
der Spriihflache vermeiden. r
e Wahlen Sie einen Abstand von 10-30 cm. A
Abb.7 A: RICHTIG gleichméaBiger Abstand zum
Objekt
Abb.7 B: FALSCH ungleichmaBiger Abstand
erzeugt ungleichmaBigen Farbauftrag
¢ Bewegen Sie die Spriihlanze gleichméRig auf und
ab.
e Flir horizontales Arbeiten die Spriithlanze um 90°

Wichtig: Am Rand der Spriihfliche beginnen. @

drehen.
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e Eine gleichmafige Spriihlanzenfiihrung ergibt eine einheitliche Oberflaichenqualitat.
e Bei Verschmutzung der Diise und Luftkappe, beide Teile mit Wasser reinigen.

C

Bei der Verarbeitung von dinnfliissigen Materialien kann der Sprihstrahl
pulsieren. Dies hat in der Regel aber keinen negativen Einfluss auf das
Sprihergebnis.

Bei filigranen Arbeiten (z.B. Umranden von Steckdosen), den Abzugsbiigel
nicht vollstandig durchziehen. Dadurch wird die Forderpumpe nicht
eingeschaltet und nur das Material verspriiht, das sich bereits im System
befindet. Geht dieses zur Neige, kurz den Abzugsbugel vollstandig
durchziehen, um das System wieder zu beftllen.

v (=

Spriihen Sie bei schlecht deckender
Farbe oder stark saugendem
Untergrund im "Kreuzgang" (Abb. 8).

~

Innenwandfarbe in kraftigen Farbtonen
mindesten zweimal auftragen (erste
Farbschicht zuerst trocknen lassen).
Dadurch wird ein deckender Auftrag
erreicht.

w) (=

N

17. Arbeitsunterbrechung

e Gerat ausschalten (Multifunktionsschalter auf "OFF stellen).

e Spriihlanze in Halterung stellen.

e Farboberflache im Farbeimer mit etwas Wasser benetzen, damit sich keine Haut
bildet.

e Nach der Arbeitsunterbrechung Diisendffnungen reinigen.

18. AuBBerbetriebnahme und Reinigung bei Verwendung

der Spriihlanze
Eine sachgemiBe Reinigung ist Voraussetzung fiir den einwandfreien Betrieb des
Farbauftragsgerites. Bei fehlender oder unsachgemaBer Reinigung werden keine
Garantieanspriiche iibernommen.

Wir empfehlen zur Reinigung heiBes Wasser zu verwenden.

e Gerat ausschalten (Multifunktionsschalter auf "OFF stellen).
¢ Ansaugschlauch aus Farbgebinde nehmen.
e Multifuntionsschalter auf "Fill/Clean" stellen.

14
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e Spriihlanze iber Materialgebinde halten
und Abzugsblgel ziehen, um restliche Farbe
aus dem System in das Materialgebinde zu
pumpen.

e Gerat ausschalten (Multifunktionsschalter
auf "OFF stellen).

¢ Gebinde mit Wasser vor das Gerét stellen
und Ansaugschlauch daran befestigen.

e Spriihlanze in Halterung einrasten und
nach vorne lber das Gebinde mit Wasser
schwenken. (Abb. 9)

Achtung! Lassen Sie das Gerat
wahrend der automatischen
Reinigung der Pumpe nicht
unbeaufsichtigt. Schlauche
konnten sich wahrend der
Reinigung I6sen und zu

Wasserschaden fiihren.

e Multifuntionsschalter auf "Fill/Clean" stellen.

¢ Abzugsbiigel (Abb. 10, 1) ziehen und
Arretierung (2) nach oben driicken, um
den Abzugsbiigel zu fixieren. Wasser ca. 10
Minuten durch Gerat zirkulieren lassen, um
die Pumpe und die Schlduche zu reinigen.
Bei Bedarf Wasser erneuern.

e Durch ziehen des Abzugsbugel Arretierung
[6sen.

e Gerat ausschalten (Multifunktionsschalter
auf "OFF stellen).

e Spriihlanze aus Halterung nehmen und
Abdeckung (Abb. 11, 1) vom Spriihkopf
entfernen.

e Materialschlauch (Abb. 11, 2) vom Stutzen
am Spriihkopf abziehen.

Wandfarbe
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e Zugseil mit Stellschraube (Abb. 12, 1)
entspannen. Ausloser (Abb. 12, 2) nach
hinten ziehen und Zugseil aushdngen.

e Spriihkopf (Abb. 12, 3) durch Driicken des
Hebels (Abb 12, 4) entfernen.

e Einstellring (Abb. 13, 1) vorsichtig von der
Uberwurfmutter (Abb. 13, 2) abziehen.
Uberwurfmutter I6sen. Luftkappe (3),
Luftblende (4), Dise (5) und Dusendichtung
(6) aus Spriihkopf entfernen.

e Luftkappe, Luftblende, Diise und
Dusendichtung griindlich reinigen.
ACHTUNG! Dichtungen, Diisen- oder
Luftbohrungen niemals mit spitzen
metallischen Gegenstanden reinigen.

¢ Ansaugschlauch entfernen und
Ansaudfilter unter flieBendem Wasser
griindlich ausspiilen.

e Spriihlanze bei Bedarf von auf3en
abwischen.

Wandfarbe
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Wiederzusammenbau

e Diisendichtung (Abb. 14, 6) Gber die Nadel (8)
schieben, die Nut (Schlitz) muss dabei zu lhnen
zeigen.

eDiise (Abb. 14, 5) unter Beachtung der Nuten in
Spriihkopf (7) einsetzen.

e Luftblende (4) in Luftkappe (3) einsetzen.
Beides auf Duse (5) aufsetzen und mit
Uberwurfmutter (2) festziehen.

e Einstellring (Abb. 15, 1) so in Uberwurfmutter
einrasten, dass die Ose auf dem Stift in der
Luftkappe sitzt.

Wandfarbe
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19. Behebung von Stérungen beim Arbeiten mit der

Spriihlanze

Storung

Kein
Beschichtungsstoff-
austritt an der Dise

Wandfarbe

Ursache

e Diise verstopft

e Materialmengen-Einstellung
zu weit nach links gedreht

e Abzugsbuigel nicht
ganz durchgezogen, die
Forderpumpe ist dadurch
nicht eingeschaltet

e Steuerschlauch verstopft oder
beschadigt

e Behdlter leer

e Ansaugschlauch verstopft

e Ansaugschlauch hat sich vom
Grundgerat gelost

¢ Ansaugschlauch befindet sich
nicht in der Farbe

e Zugseil lose oder zu wenig
gespannt

e Materialschlauch hat sich vom
Spriihkopf oder Grundgerat
gelost

e Pumpe defekt

Abhilfe

— Reinigen
— Nach rechts drehen

— Abzugsbuigel ganz
durchziehen

— Reinigen oder ersetzen

— Neuer Farbbehdlter

— Ansaugschlauch reinigen

— Ansaugschlauch wieder
befestigen

— Ansaugschlauch
eintauchen

— Zugseil einhdngen und
spannen

— Materialschlauch wieder
befestigen

— Wenden Sie sich an den
Wagner Service

Beschichtungsstoff
tropft an der Diise

e Beschichtungsstoff-Aufbau an
Luftkappe, Diise oder Nadel

— Reinigen

zu weit nach rechts gedreht
e Dise verunreinigt
e Beschichtungsstoff zu
dickflissig
o Luftfilter stark verschmutzt
¢ Bei hoher Materialmenge
schmaler Sprihstrahl
ausgewahlt (rot)

nach e Dise lose — Uberwurfmutter anziehen
e Diusendichtung verschlissen [ = Auswechseln
e Duise verschlissen — Auswechseln
e Zugseil zu straff gespannt — Spannung reduzieren
Zu grobe e Materialmenge zu grof3 — Materialmengen-
Zerstaubung Materialmengen-Einstellung Einstellung nach links

drehen
— Reinigen
— Weiter verdiinnen

— Auswechseln
— Auf breiten Sprihstrahl
(griin) umschalten
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Storung

Spritzstrahl pulsiert

Ursache

e Beschichtungsstoff im
Behalter geht zu Ende

e Diisendichtung verschlissen

o Luftfilter stark verschmutzt

e Filter am Ansaugschlauch
verstopft

Abhilfe

— Nachfullen

— Auswechseln
— Auswechseln
— Filter reinigen

Beschichtungsstoff-
Laufer

e Zuviel Beschichtungsstoff
aufgetragen

e Beschichtungsstoff zu
dinnflissig

— Materialmengen-
Einstellung nach links
drehen ; Gberschissiges
Material an der Wand mit
Farbwalze verteilen

— Materialmenge reduzieren
und in mehreren
Schichten auftragen

Zuviel
Beschichtungsstoff-
Nebel (Overspray)

e Abstand zum Spritzobjekt zu
groB3
e Zu hohe Materialmenge

e Bei niedriger Materialmenge
breiter Spriihstrahl
ausgewahlt (grin)

— Spritzabstand verringern

— Materialmengen-
Einstellung nach links
drehen

— Auf schmalen Sprihstrahl
(rot) umschalten

Farbstrahlbreite
lasst sich nicht

e Einstellring nicht mit Stift auf
der Luftkappe verbunden

— Einstellring und Stift
verbinden

einstellen e Luftblende verklebt — Spriihkopf demontieren
und reinigen

Schlechte Deckkraft | e Spriihmaterial zu kalt — Spriihmaterial sollte zuerst

an der Wand Zimmertemperatur haben

e Stark saugender Untergrund
oder Farbe mit schlechter
Deckkraft

e Abstand zu grof3

e Materialmenge und
Sprihstrahl nicht richtig
aufeinander abgestimmt

— Im Kreuzgang spriihen
(Abb. 8)

— Naher ans Objekt
— Einstellungen optimieren

Beschichtungsstoff
wird nicht zerstaubt

o Multifunktionsschalter steht
auf "Fill/Clean"
o Turbine defekt

— Multifunktionsschalter auf
"ON" stellen
— Wenden Sie sich an den

Wagner Service

19
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WallPerfect Flexio 995

Die folgenden Kapitel 20 -26 behandeln die Verarbeitung von Lacken und

[
Lasuren mit dem Spriihaufsatz.

Lesen Sie bitte die Kapitel 9-19, wenn Sie mit der Flexio 995 Wandfarbe

auftragen mochten.

20. Inbetriebnahme beim
Arbeiten mit dem

Spriihaufsatz

e Gerat nur auf ebener und sauberer Flache
abstellen.

eVor Anschluss an das Stromnetz darauf
achten, dass die Netzspannung mit
der Angabe auf dem Leistungsschild
Ubereinstimmt.

e Netzkabel einstecken.

e Steigrohr ausrichten (Abb. 16). Bei
richtiger Position des Steigrohres kann der
Behalterinhalt fast ohne Rest verspritzt
werden.

Bei Arbeiten an liegenden Objekten:
Steigrohr nach vorne drehen. (Abb. 16 A)
Spritzarbeiten bei iber Kopf Objekten:
Steigrohr nach hinten drehen. (Abb.16 B)

e Behaélter auf Papierunterlage stellen
und vorbereiteten Beschichtungsstoff
einfillen.

e Behilter fest an die Spritzpistole
anschrauben.

e Pistolengriff und Spriihaufsatz mit einander
verbinden (Abb 17).

eFalls montiert, Luftschlauch aus dem
Handgriff der Spriihlanze entfernen.

. Flr den Betrieb eines Spriihaufsatzes mit der Flexio 995 wird nur der
L | Luftschlauch benétigt. Zur einfacheren Handhabung kann daher der
Materialschlauch vom Luftschlauch entfernt und der Ansaugschlauch aus

dem Grundgerat ausgesteckt werden.

20
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e Click&Paint Adapter (Abb. 18, 2) mit dem Bajonettverschluss am diinneren Ende des
Luftschlauches (1) anbringen.
e Anderes Ende des Adapters in den Pistolengriff (3) stecken.

e Multifunktionsschalter (Abb. 19, A) auf "ON" stellen.
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21. Einstellung des gewiinschten Spritzbildes beim
Arbeiten mit dem Spriihaufsatz

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Niemals wahrend der Einstellung der
Luftkappe den Abzugsbiigel ziehen.
Bei leicht geléster Uberwurfmutter (Abb. 20, 1) die Luftkappe (2) in die gewiinschte
Spritzbild-Position drehen (Pfeil). Danach Uberwurfmutter wieder festziehen.

Abb. 21 A = senkrechter Flachstrahl -  fiir horizontalen Farbauftrag
Abb. 21 B = waagrechter Flachstrahl =  fir vertikalen Farbauftrag

Abb. 21 C = Rundstrahl - fiur Ecken und Kanten sowie schwer
zugangliche Flachen

7
@ (deD)
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22, Einstellung der Materialmenge beim Spriithaufsatz
(Abb. 22)

Materialmenge durch Drehen der Regulierung am
Abzugsbiigel der Pistole festlegen.

weniger Materialmenge - gegen den Uhrzei-
gersinn drehen (-)

mehr Materialmenge - im Uhrzeigersinn
drehen (+)

23. Spritztechnik mit dem Spriihaufsatz

. Das Spritzergebnis hangt entscheidend davon ab, wie glatt und sauber die
L | Oberfliche vordem Spritzen ist. Deshalb die Oberfliche sorgfiltig vorbehandeln
und staubfrei halten.
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e Nicht zu spritzende Flachen abdecken.
e Gewinde oder dhnliches am Spritzobjekt abdecken.

. Wichtig: AmRand der Spritzfliche beginnen. Zuerst mitder Spriihbewegung
1 beginnenund dannden Abzugsbiigel driicken. Unterbrechungeninnerhalb
der Spritzflaiche vermeiden.

e Die Spritzbewegung sollte nicht aus dem Handgelenk, sondern aus dem

Arm kommen. Somit bleibt wahrend des / \
Spritzvorgangs immer der gleiche Abstand @
zwischen Spritzpistole und Flache gewahrleistet.

Wahlen Sie einen Abstand von 5-15 cm je nach 5W
gewlnschter Spritzstrahlbreite.
Abb. 23 A: RICHTIG gleichmiRiger Abstand| A

zum Objekt ~—= L=

Abb. 23 B: FALSCH ungleichmaBiger
Abstand erzeugt
ungleichmaBigen Farbauftrag

e Bewegen Sie die Spritzpistole gleichmaBig quer
oder auf und ab, je nach Spritzbildeinstellung.

e Eine gleichmaBige Spritzpistolenfiihrung ergibt
eine einheitliche Oberflachenqualitat.
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24, Arbeitsunterbrechung

e Gerat ausschalten (Multifunktionsschalter auf "OFF stellen).

e Spriihaufsatz auf den Boden stellen

¢ Beim Verarbeiten von 2-Komponenten Lacken, ist das Gerat sofort zu reinigen.
¢ Nach der Arbeitsunterbrechung Disendffnungen reinigen.

25. AuBBerbetriebnahme und Reinigung bei Verwendung

des Spriihaufsatzes

Eine sachgemiBe Reinigung ist Voraussetzung fiir den einwandfreien Betrieb des
Farbauftragsgerites. Bei fehlender oder unsachgemafer Reinigung werden keine
Garantieanspriiche iibernommen.

e Gerat ausschalten (Multifunktionsschalter auf "OFF
stellen).

e Haken (Abb. 24 “click”) leicht nach unten drticken.
Spriihaufsatz und Handgriff gegeneinander
verdrehen und auseinander nehmen.

e Behélter abschrauben. Restlicher Beschichtungs-
stoff in Materialdose zurtickleeren.

e Behélter und Steigrohr mit Pinsel vorreinigen.
Entliftungsbohrung reinigen. (Abb. 25, 1)

e Wasser bzw. Losemittel in den Behalter einfillen.
Behalter anschrauben.

Verwenden Sie zur Reinigung keine brennbaren
Materialien.

e Spriihaufsatz und Handgriff wieder
zusammenbauen.

e Gerat einschalten und Wasser bzw. Losemittel in
einen Behalter oder ein Tuch spritzen.

¢ Den obigen Vorgang wiederholen, bis an der Dlse
klares Wasser bzw. Losemittel austritt.

e Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

e Haken (Abb. 24 “click”) leicht nach unten driicken.
Spriihaufsatz und Handgriff gegeneinander
verdrehen und auseinander nehmen.

e Behélter abschrauben und entleeren. Steigrohr mit
Behalterdichtung herausziehen.

Bei der Reinigung des Spriihaufsatzes
kann die Funktion Clean am
Multifunktionsschalter nicht verwendet
werden.
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ACHTUNG! Dichtungen, Membran und
Disen- oder Luftbohrungen der Spritzpistole
niemals mit spitzen metallischen
Gegenstdnden reinigen.

Beluiftungsschlauch und Membran sind

nur bedingt I6semittelbestandig. Nichtin
Losemittel einlegen sondern nur abwischen.

e Ist der Belliftungsschlauch (Abb. 26, 1)
innen verschmutz, diesen oben vom
Pistolenkorper abziehen. Ventildeckel (2)
aufschrauben. Membran (3) entnehmen.
Alle Teile sorgfaltig reinigen.

e Uberwurfmutter (Abb. 27, 1) abschrauben,
Luftkappe (2) und Diise (3) abnehmen.
Luftkappe, Disendichtung (4) und Dise
mit Pinsel und Losemittel bzw. Wasser
reinigen.

e Spriihaufsatz und Behalter auf3en
mit einem in Loésemittel bzw. Wasser
getranktem Tuch reinigen.

¢ Teile wieder zusammenbauen (siehe
“Zusammenbau”).

Zusammenbau

Gerat darf nur mit unversehrter Membran (Abb.
26, 3) betrieben werden.

e Membran (Abb. 26, 3) mit Stift nach
oben auf das Unterteil des Ventils setzen.
Siehe hierzu auch Markierung auf dem
Pistolenkorper.

e Ventildeckel (Abb. 26, 2) vorsichtig
aufsetzen und zuschrauben.

e Belliftungsschlauch (Abb. 26, 1) auf
Ventildeckel und auf Nippel am
Pistolenkorper stecken.

e Diisendichtung (Abb. 28, 4) tiber die Nadel
(5) schieben, die Nut (Schlitz) muss dabei zu
Ihnen zeigen.

e Diise (Abb. 28, 3) auf den Pistolenkorper
stecken und durch Drehen die richtige
Position finden.

e Luftkappe (Abb. 27, 2) auf Diise stecken
und mit Uberwurfmutter (1) festziehen.

~
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e Behélterdichtung (Abb. 29, 1) von unten auf
das Steigrohr (2) stecken und bis iber den
Bund schieben. Dabei Behilterdichtung

leicht drehen.

e Steigrohr (Abb. 29, 2)mit Behalterdichtung
in Pistolenkorper (3)stecken.

26. Behebung von Storungen

Storung

Kein
Beschichtungsstoff-
austritt an der Dise

\

Ursache

e Diise verstopft

e Materialmengen-Einstellung
zu weit nach links gedreht

o Steigrohr verstopft

o Steigrohr lose

e Kein Druckaufbau im Behéalter

Abhilfe

— Reinigen
— Nach rechts drehen

— Reinigen
— Einstecken
— Behalter anziehen

tropft an der Dise
nach

e Entliiftungsbohrung — Reinigen
(Abb. 25, 1) verstopft
Beschichtungsstoff | e Beschichtungsstoff-Aufbau an | = Reinigen

Luftkappe, Diise oder Nadel
eDiise lose
e Disendichtung fehlt oder
verschlissen
e Diise verschlissen

— Uberwurfmutter anziehen

— Intakte Disendichtung
einsetzen

— Auswechseln

Zu grobe
Zerstaubung

e Materialmenge zu grof3
Materialmengen-Einstellung
zu weit nach rechts gedreht

e Dise verunreinigt

e Beschichtungsstoff zu
dickflissig

o Luftfilter stark verschmutzt

e Zu geringer Druckaufbau im
Behalter

— Materialmengen-
Einstellung nach links
drehen

— Reinigen

— Weiter verdiinnen

— Auswechseln
— Behalter anziehen

25
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§ Storung Ursache Abhilfe
'9&_’ Spritzstrahl pulsiert | e Beschichtungsstoffim — Nachfillen
2 Behalter geht zu Ende
=z e Diisendichtung fehlt oder — Intakte Disendichtung
verschlissen einsetzen
o Luftfilter stark verschmutzt — Auswechseln
Beschichtungsstoff- | e Zuviel Beschichtungsstoff — Materialmengen-
Laufer aufgetragen Einstellung nach links
drehen
Zuviel e Abstand zum Spritzobjekt zu | = Spritzabstand verringern
Beschichtungsstoff- | grof
P | Nebel (Overspray) | e Zu hohe Materialmenge — Materialmengen-
< Einstellung nach links
§ drehen
B | Farbe im e Membran verschmutzt — Membran reinigen
0:3 Belliftungsschlauch | e Membran defekt — Membran ersetzen
I
S
27.Wartung

Nach jeder Benutzung Luftfilter (Abb. 30,
1) Gberprifen und je nach Verschmutzung
auswechseln. Neuen Luftfilter (Bestellnr.
2310 812) einlegen und Deckel (2) wieder
aufsetzen.

. Wichtig! Gerat niemals ohne
1 Luftfilter betreiben, es konnte
Schmutz angesaugt werden

und den Betrieb des Gerétes
beeinflussen.
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Zur leichteren Montage, tragen Sie
bitte nach dem Reinigen grof3ziigig
Gleitfett (ist beigelegt) an den
markierten Stellen auf (Abb. 31).

28. Lagerung

. Luftrohr und Handgriff
X | kénnen nach der Montage
nicht mehr getrennt werden.
Versuchen Sie nicht diese mit
Gewalt zu demontieren!
e Das Gerdt nur ordnungsgemaf gereinigt
einlagern.
¢ Zugseil entspannen.

e Arretierung des Abzugsbugels 16sen.

29, Ersatzteile

Die Ersatzteilbilder finden Sie auf der Ausklappseite am Ende der
1l

Bedienungsanleitung

Ersatzteilliste Spriihlanze (Abb. A1)

Pos. Benennung Best. Nr.
1,2 Einstellring Spriihstrahl, Uberwurfmutter * 2310 811
34,56 |Dusen Set* 2310810
6 Dusendichtung (2x) 2304 433
1-7 Sprihkopf komplett * 2344 435
8 Abdeckung Spriihkopf 2308 176

9 Dichtring 2308 158
9,10 Sprihlanze * 2344 436

Ersatzteilliste Sprithaufsatz PerfectSpray (Abb. A2)

Pos. Benennung Best. Nr.
Spriihaufsatz Perfect Spray kpl. mit Behalter 800 ml 0417 914

1 Uberwurfmutter 0417 319
2 Luftkappe 2305 129
3 Duse 2305 131
4 Dusendichtung 0417 706
5 O-Ring Spriihaufsatz 0417 308
6 Beliiftungsschlauch, Ventildeckel, Membran 2304 027
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Ersatzteilliste Spriihaufsatz PerfectSpray (Abb. A2)

Steigrohr 0417 357

Behalterdichtung 0417 358

Behalter (800 ml) mit Deckel 0413 909

Ersatzteilliste Flexio 995 (Abb. A3)

. Benennung Best. Nr.
1 Luftschlauch 2308 127
2 Sicherungsklammer 2308 123
3 Materialschlauch und Steuerschlauch * 2314 168
4 Ansaugschlauch komplett 2308116
5 Abdeckung Luftfilter 2308 132
6 Luftfilter (2x) 2310812
7 Handgriff fur Click&Paint Spriihaufsatze 0414 240
8 Adapter fir Click&Paint Handgriff 2344 437
9 Riuhrstab 2304419
Gleitfett 2315539

* Gekennzeichnete Teile konnen nur als Set bestellt werden!

30. Zubehor

Das neue CLICK&PAINT SYSTEM bietet mit weiteren Spriihaufsatzen und Zubeho6r

fiir jede Arbeit das richtige Werkzeug.

Zubehor (nicht im Lieferumfang enthalten)

Benennung Best. Nr.
Brilliant Spriihaufsatz incl. Behalter 600 ml

Optimierte Diise und Luftflihrung fiir brillante Lackierergebnisse 0417 932
Kleinmengen Spriihaufsatz incl. Behalter 250 ml

Fir filigrane Gegenstadnde, detaillierte und kreative Arbeiten. 0417 918
Perfect Spray Spriihaufsatz incl. Behalter 1400 ml

Zugiges Arbeiten flr gro3ere Objekte wie Holzhduser, Garagentore etc. 0417 917
Detail- und Heizkorper Spriihaufsatz mit Verlangerung

incl. Behalter 600 ml

Flr schwer erreichbare Stellen, z. B. Heizkorper, Schrankecken, Nischen etc. | 0417 915
WallPerfect I-Spray Spriihaufsatz inkl. Behdlter 1800 ml

Zur Verarbeitung von [6semittelhaltigen Innenwandfarbe. 2326 477

Weitere Informationen zur WAGNER-Produktpalette rund ums Renovieren unter

www.wagher-group.com
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31.Technische Daten g
£
Max. Viskositit: S
Innenwandfarbe 4000 mPas <
Spannung: 230V ~,50 Hz

Leistungsaufnahme: 630 W

Zerstaubungsleistung: 200 W

Max. Férdermenge:

Innenwandfarbe 525 ml/min

Doppelisolation: (O]

Schalldruckpegel*: 76 dB (A); Unsicherheit K=4 dB

Schallleistungspegel* 89 dB (A); Unsicherheit K=4 dB

Schwingungspegel* < 2,5 m/s% Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Luftschlauchldnge: 3,5m

Gewicht: 5,8 kg

* Gemessen nach EN 60745

Information zum Schwingungspegel

Der angegebene Schwingungspegel ist nach einem genormten Prifverfahren
gemessen worden und kann zum Vergleich von Elektrowerkzeugen verwendet werden.
Der Schwingungspegel dient auch zu einer einleitenden Einschatzung der
Schwingungsbelastung.

Achtung! Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsachlichen Benutzung
des Elektrowerkzeuges vom Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise,
in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Es ist notwendig, SicherheitsmalBnahmen
zum Schutz der Bedienperson festzulegen, die auf einer Abschdtzung der Aussetzung
wahrend der tatsachlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des
Betriebszyklus zu beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug
abgeschaltetist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).
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Umweltschutz

Das Gerat samt Zubehor und Verpackung sollte einer umweltgerechten
E Wiederverwertung zugefiihrt werden. Geben Sie das Gerdt bei
mmm der Entsorgung nicht in den Hausmill. Unterstiitzen Sie den

Umweltschutz und bringen Sie deshalb |hr Gerdt zu einer o6rtlichen

Entsorgungsstelle oder erkundigen Sie sich im Fachhandel.

Farbreste und Lésungsmittel dlirfen nicht in die Kanalisation, das Abflusssystem

oder den Hausmiill geschiittet werden. Diese sind als Sondermdill separat zu

entsorgen. Beachten Sie dazu die Hinweise auf den Produktverpackungen.

(%]
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Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung!

Nach dem seit 01.10.1990 geltenden Produkthaftungsgesetz haftet der Hersteller fiir sein
Produkt bei Produktfehlern uneingeschrankt nur dann, wenn alle Teile vom Hersteller
stammen oder von diesem freigegeben wurden, die Geradte sachgemafll montiert und
betrieben werden. Bei Verwendung von fremdem Zubehor und Ersatzteilen kann die
Haftung ganz oder teilweise entfallen, wenn die Verwendung des fremden Zubehors oder
der fremden Ersatzteile zu einem Produktfehler fihrt.
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2 Jahre Garantie

Die Garantie betragt 2 Jahre, gerechnet vom Tag des Verkaufes (Kassenbon). Sie umfasst
und beschrankt sich auf die kostenlose Behebung der Madngel, die nachweisbar auf die
Verwendung nicht einwandfreien Materials bei der Herstellung oder Montagefehler
zurlickzufiihren sind oder kostenlosen Ersatz der defekten Teile. Verwendung oder
Inbetriebnahme, sowie selbstandig vorgenommene Montagen oder Reparaturen, die
nichtin unserer Bedienungsanleitung angegeben sind, schlieBen eine Garantieleistung
aus. Dem Verschleif3 unterworfene Teile sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
Die Garantieleistung schlieBt den gewerblichen Einsatz aus. Die Garantieleistung
behalten wir uns ausdriicklich vor. Die Garantie erlischt, wenn das Gerat von anderen
Personen als dem WAGNER Service - Personal geodffnet wurde. Transportschaden,
Wartungsarbeiten sowie Schaden und Stérungen durch mangelhafte Wartungsarbeiten
fallen, nicht unter die Garantieleistungen. Der Nachweis (iber den Erwerb des Gerdtes
muss bei Inanspruchnahme der Gewahrleistung durch Vorlage des Originalbeleges
gefiihrt werden. Soweit gesetzlich moglich, schlieen wir jede Haftung fiir jegliche
Personen,- Sach- oder Folgeschaden aus, insbesondere, wenn das Gerat anders als fir
den in der Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck eingesetzt wurde,
nicht nach unserer Bedienungsanleitung in Betrieb genommen oder instandgesetzt oder
Reparaturen selbstandig von einem Nichtfachmann ausgefiihrt wurden. Reparaturen oder
Instandsetzungsarbeiten, die weitergehen als in dieser Bedienungsanleitung angegeben,
behalten wir uns im Werk vor.

Im Garantie- bzw. Reparaturfall wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle. /

N

Sehr geehrter WAGNER-Kunde,

unser Service-Zentrum bietet Ihnen die beste Unterstiitzung durch unsere Hotline,

die wir fur Sie unter der Telefon Nummer 0180 5 59 24 637 (14 Cent/Min. aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min) geschaltet haben.

Unsere Experten garantieren lhnen schnelle Hilfe und kompetente Auskunft. Sie geben
Tipps und Tricks zum Benutzen unserer Produkte.

Email: hotline@wagner-group.com
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General

Translation of the original operating instructions

MANY THANKS FOR PLACING YOURTRUST IN US

We would like to congratulate you on purchasing this brand product from Wagner;
we are sure that you will enjoy working with it greatly.

Please read the Operating Manual carefully and observe the safety information
before starting the device. Store the Operating Manual in a safe place close to the
product in case it needs to be used by someone else.

We would be happy to be of assistance if you have any questions, suggestions or requests.
Please contact us via the phone numberincluded on the back page or via our homepage,
www.wagner-group.com/service.
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1. Explanation of symbols used

This symbol indicates a potential danger for you or for the device.
Under this symbol you can find important information on how to
avoid injuries and damage to the device.

A Danger of electrical shock
i
i

Indicates tips for use and other particularly useful information.

Wide spray jet setting

Narrow spray jet setting

e Devices and accessories marked with this symbol are suitable for
processing high-viscosity materials such as e.g. interior wall paints
S (dispersions and latex paints).

If a material bears this logo, it is particularly well suited for use with
the relevant device.

Devices and accessories marked with this symbol are suitable for
processing low-viscosity materials such as paints, glazes and wall
paints specifically designed for this purpose.

If a material bears this logo, it is particularly well suited for use with
the relevant device.

2. General Safety Instructions
WARNING! Read all safety notifications and instructions. Failure to comply with the safety
notifications and instructions provided may result in electric shock, fire and/
A or serious injury. The term "power tool" used below covers both mains-operated
power tools (with mains lead) and accumulator-operated power tools (without
mains lead).
1. Safety at the workplace

a) Keep your workplace clean and well lit. Disorder or unlit workplaces may result in
accidents.
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b) Never use the tool in hazardous areas that contain flammable liquids, gases
or dusts. Power tools generate sparks that can ignite the dust or vapors.

General

c) Keep children and other persons away when using the power tool. You can
lose control of the tool if you are distracted.

2. Electrical Safety

a) The tool plug must fit into the socket. The plug may not be modified in any

form. Do not use adaptor plugs together with protective-earthed tools.
Unmodified plugs and suitable sockets reduce the risk of an electric shock.

b) Avoid physical contact with earthed surfaces such as pipes, heating

elements, stoves and refrigerators. The risk through electric shock increases if
your body is earthed.

c) Keep the equipment away from rain and moisture. The risk of an electric shock
increases if water penetrates electrical equipment.

d) Do not misuse the mains lead by carrying the tool by the lead, hanging it
from the lead or by pulling on the lead to remove the plug. Keep the lead

away from heat, oil, sharp edges or moving tool parts. Damaged or twisted
leads increase the risk of an electric shock.

e) If you work outdoors with a power tool, only use extension cables suitable

for outdoor use. The use of an extension lead that is suitable for outdoors reduces
the risk of an electric shock.

f) If you cannot avoid using the tool in a damp environment, use a residual
current operated circuit-breaker. Using a residual current operated circuit-breaker
avoids the risk of electric shock.

3. Safety of Persons

a) Be attentive. Pay attention to what you are doing and work sensibly with
a power tool. Do not use the tool if you are tired or under the influence of

drugs, alcohol or medication. Just a moment of inattentiveness while using the
tool can lead to serious injuries.

b) Wear personal safety equipment and always wear safety goggles Wearing
personal protective equipment, such as dust mask, non-slip safety shoes, safety helm
or ear protection, depending on the type of power tools, reduces the risk of injury.

c) Avoid accidental starting-up. Make sure that the electric tool is switched off

before you connect it to the power supply, pick it up or carry it. Accidents can

occur if you carry the power tool while your finger is on the switch or if you connect
the power tool to the power supply which it is on.
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d) Remove setting tools or wrenches before switching on the power tool. A too/
orwrench that is in a rotating tool part can lead to injuries.

e) Avoid an unnatural posture. Ensure that you are standing securely and
have your balance at all times. This ensures that you can control the tool better in
unexpected situations.

f) Wear suitable clothing. Do not wear wide clothing or jewellery. Keep your
hair, clothes and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

g) This device can be used by children over the age of 8 as well as by people
with restricted physical, sensory or mental abilities or who have little
experience or knowledge about it, providing they are supervised or
instructed on how to use the device safely and what risks are involved.
Children may not play with the device. User maintenance and cleaning may not be
carried out by children unattended.

4. Usage and treatment of the electric tool

a) Do not overload the tool. Use the power tool designed for the work that you
are doing. You work better and safer in the specified performance range if you use
the suitable power tool.

b) Do not use power tools whose switch is defective. A power tool that cannot be
switched on or off is dangerous and has to be repaired.

c) Remove the plug from the socket before carrying out tool settings, changing
accessories or putting the tool away. This precautionary measure prevents
unintentional starting of the tool.

d) Store unused power tools so that they are inaccessible to children. Do not
let persons use the tool who are not familiar with it or who have not read
these instructions. Power tools are dangerous when they are used by inexperienced
persons.

e) Take proper care of your tools. Check whether the moving parts
functiontrouble-free and do not jam, whether parts are broken or damaged
so that the tool function is impaired. Have damaged parts repaired before
using the tool. Many accidents have their origin in power tools that have been
maintained badly.

f) Use the power tool, accessories, insert tools, etc. in accordance with these
instructions and in a fashion specified for this special tool type. Take the
working conditions and the activity to be carried out into consideration. The
use of power tools for purposes other than the intended ones can lead to dangerous
situations.
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5. Service

a) Have your tool repaired only by qualified specialist personnel and only with
original spare parts. This ensures that the tool safety is maintained.

b) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or it’s
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a safety hazard.

3. Safety instructions for colour application devices

e Caution! Wear breathing equipment: Paint mist and solvent vapors are damaging to
health. Always wear breathing equipment and only work in well ventilated rooms or
using supplementary ventilating equipment. It is advisable to wear working clothing,
safty glasses, ear protection and gloves.

CAUTION: DANGER OF INJURY!
Never point the spray lance at people or animals.

Sockets and plugs must be masked. Risk of an electric shock as a
consequence of sprayed material entering the socket!

e Flammable agents may not be used for spraying with this device.

¢ The device may not be cleaned using flammable solvents.

e Caution against dangers that can arise from the sprayed substance and observe the
text and information on the containers or the specifications given by the substance
manufacturer.

¢ Do not spray any liquid of unknown hazard potential.

¢ The device may not be used in establishments that are subject to explosion
prevention regulations.

e In order to avoid risk of an explosion during spray operations, excellent natural or
artificial ventilation must be provided.

¢ While spraying there may be no ignition source in the surrounding area, for example,
open fire, cigarette smoke, sparks, red-hot wires and hot surfaces.

e Ensure that no solvent vapors are sucked in by the unit. Do not spray onto the unit!

e The device is not a toy. For this reason do not allow children to handle or play with the
device.

e Before working on the device, remove the power plug from the socket.

e Mask all areas that are not going to be sprayed. When working keep
in mind that wind, for example, may transport paint mist over great
distances and cause damage.

e Always switch off the device before placing the spray lance in the holder.

eThe spray attachment for varnish paints and glazes may only be
operated in conjunction with a fully functioning valve. If paints rises in
the ventilating hose (A) do not operate the unit further! Dismantle
and clean the ventilating hose, valve and diaphragm and replace the
diaphragm if necessary.
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¢ Do not lay the spray gun.
With original WAGNER accessories and spare parts, you have the guarantee that all
safety regulations are fulfilled.

4, Scope of delivery
Scope of delivery (Fig. 1)

1 Basic device, Flexio 995 2 Spray lance (dismantled) comprising: Grab

handle (a), air pipe (b) and spray head (c)

3 Replacement nozzle seal for spray | 4 Hose package comprising: Air hose (d),
head (2 pcs., no fig.) material hose (e) and control hose (f)

5 Suction hose 6 Adapter to connect the Click&Paint grab

handle to the air hose

7 Grab handle for Click&Paint spray | 8 Perfect Spray 800 spray attachment for

attachments varnish paints and glazes.
9 Practice poster 10 Replacement nozzle seal for spray
attachment(no fig.)
11 Lubricating grease (no fig.) 12 Stirring rod
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5. Field of application

With the Flexio 995, interior wall paints can be applied right from the bucket. And that
is not all, for the Click&Paint adapter enables all Wagner spray attachments to be used
for processing varnish paints and glazes.

Depending on which material you want to use, you must affix either the spray lance or
the spray attachment.

Coating Materials Application tools
Water-soluble interior wall paint Spray lance
(dispersions and latex paint)

‘é 2
et S

G A

Water- and solvent-based paints, finishes, | Perfect Spray spray attachment
primers, 2-component paints, clear

finishes, automotive finishes, staining
sealers and wood sealer-preservatives.
All coating materials with the red Perfect
Spray logo

6. Coating Materials Suitable for Use

Water-soluble interior wall paint (dispersions and latex paint)
Water- and solvent-based paints, finishes, primers, 2-component paints, clear finishes,
automotive finishes, staining sealers and wood sealer-preservatives.

Attention! Never suck solvent-based materials directly via the suction system.
Pumps and hoses are not solvent resistant and could be damaged.

7. Coating Materials Not Suitable for Use

Materials that contain highly abrasive components, facade paint, caustic solutions and
acidic coating substances. Flammable materials.

The following materials can only be processed with optional
accessories
Solvent-based wall paints (WallPerfect I-Spray spray attachment, order no. 2326 477)
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8. Preparation of the Coating Material

Mix the material well in the original container. When using interior wall paint, an agitator
is recommended.

. WallPerfect Flexio 995 has been developed for use with all conventional paintsin
their undiluted form. If the surface is smooth and the paint you are using is very
thick and gel-like, dilute it by 10%. Dilution can be necessary if the atomisation
is coarse or if the flow rate is too low even at the maximum setting.
Detailed information about the various materials and the maximum permitted
dilution can be found on the manufacturers' technical data sheets (e.g. available
on the Internet).

Wall paint

Spray material that is at least at room temperature provides a better spray
result.

E

The following chapters 9-19 discuss using the Flexio 995 as a wall paint
spraying system.

Read chapters 20-26 if you want to use varnish paints and glazes with the
Flexio 995.

E

9. Preparation of the workplace (for interior wall paint)

Sockets and plugs must be masked. Risk of an electric shock as a
consequence of sprayed material entering the socket!

Mask all the areas and objects that are not to be spray painted, or
remove them from the work area. No liability is assumed for damage
due to overspray. Silicate paint corrodes glass and ceramic surfaces
upon contact! All such surfaces must therefore be completely covered.

. Pay attention to the quality of the adhesive tape used.

Do not use excessively strong adhesive tape on wallpaper and painted
surfaces, in order to avoid damaging these surfaces when removing the
tape. Remove adhesive tape slowly and evenly; do not use jerky movements.
Do not leave adhesive tape on surfaces any longer than necessary, in order
to minimise the possibility of residues when removing.

Also observe the adhesive tape manufacturer's instructions.

D

39



10. Assembling the spray lance /7~
(fig. 2)

e Take the rolled-up pull wire (fig. 2, 1) out
of the grab handle (2) and unwind it.
e Put air pipe (3) in grab handle (2).

. After assembly, the air pipe and
grab handle can no longer be
separated.
Do not try to disassemble them
by force!

e Put together the spray head (4) and air
pipe (3).

e Remove the cover (5) from the spray head
(4).

e Insert the pull wire (6) into the guide rail
(7) on the bottom side of the air pipe and
pull it over the guide hook (8) to the spray
head.

e Push back the trigger (9) and connect the
pull wire. Set the pull wire at a tension
using the adjustment screw (10).

Attention! Do not tighten the
adjustment screw (10) too

much. The nozzle opening has

to remain closed at this point,

as otherwise material might
leak out.
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e Push the end of the material hose (11),
without the securing clip, into the slot (12)
on the spray head.

¢ Guide the material hose close along the
spray head along to the grab handle and
push it into the guide rail (7).

o Clip the cover (5) back on to the spray
head.
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11. Connecting the hoses
(fig.3)

eInsert the control hose (1) into the grab
handle (2).

eInsert the thin end of the black air hose
(3) into the grab handle (2) (watch out
for marking) and fix it into position by
turning it to the right.

e nsert the thick end of the air hose (3) into
the air-hose connection (4) on the basic
device (watch out for marking) and fix it
into position by turning it to the right.

e Connect the material hose (5) to the
material hose connection socket (6) and
secure with securing clip.

e Connect the control hose (1) to the
control hose connection socket (7).

e Connect the suction hose (8) to the
suction hose connection socket (9)and
secure with securing clip.

e Plug the attachment clip on the suction
hose (10) to the edge of the paint
container.

e Push the suction hose down to the base
of the paint container.

N Do not push the hose too far into
the paint container, as it might
otherwise bend upwards and suck
in air.

10

a1

=
5
©
(o
©
=




12. Multifunction switch settings (fig. 4, A)

FILL/ - Settings for cleaning and
CLEAN pre-filling the system
OFF - Systemis off

ON - Operating setting

R When using the spray
attachment for varnish paints
and glazes, the FILL/CLEAN
functions may not be used!
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13. Setting the flow rate when working with the spray
lance (fig. 4, B)

The material quantity is set depending on the characteristics of the material (viscosity)
and the working speed of the operator.
This setting can be made variably with the material flow limiter:

lower material - turnto the left
higher material - turntotheright

. We recommend starting with a low material flow setting and then gradually
adjusting this to suit needs. .

14. Setting the width of the spray jet on the spray lance

(Fig. 5)
A =wide spray jet > For coating larger surfaces
(green) > Working with a large flow
rate (green area on quantity
scale)
B =narrow spray > For coating smaller areas,
jet (red) corners and edges

- Working with a small flow
rate (red area on quantity

scale) A ql ;
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. In order to reduce overspray and to improve the sprayed result, the colour on
1 the quantity scale (red or green) should match the colour of the width of the
spray jet (red or green).

15. Starting your work with the spray lance

e Put the machine down only on a level, clean surface.
e Before connecting to the mains supply, be sure that the supply voltage is identical
with the value given on the rating plate.

Attention! Before switching on the device, check that the trigger is not
A pulled/held. A held trigger can result in paint being sprayed by accident.

Only put the trigger on hold when cleaning.

=
5
©
(o
©
=

e Plug in the power cable.

e Set the multifunction switch (fig. 6, A) to "FILL/CLEAN".

e Hold the spray lance over the paint container.

e Keep the trigger kept pressed down until paint starts to come
out of the nozzle.
Now the system is filled with paint and ready to be operated.

e Hold the spray lance away from the paint container.

e Set the multifunction switch (fig. 6, A) to "ON".

16. Spraying technique when using the
spray lance

e Mask all areas that are not going to be sprayed.
eIt can be valuable to do a test spray on a piece of cardboard or similar surface to work
out what the most suitable settings are.

Important: Start at the edge of the spray area. Start the spray movement first of
all, and then press the trigger. Avoid
interrupting the spraying process @ \
inside the spray area.

e Work at a distance of between 10-30 cm. 10-30 cm
Fig.7A:  CORRECT Even distance to the object. f
Fig.7B:  INCORRECT An uneven distance will | A
result in uneven paint application.
e Move the spray lance up and down evenly .
¢ To work in a horizontal direction, turn the spray
lance by 90°. B
e Even guidance of the splash lance will produce a
consistent surface quality.
e If nozzle and air cap are soiled, clean both parts
with water. K J
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The spray jet can pulsate when very liquid materials are being used.
However, this does not usually have a negative effect on the results.

If the work being performed is of a sophisticated nature (e.g. the borders
around plugs) do not pull the trigger through completely. This prevents the
feed pump from being switched on and the only material that is sprayed is
the material that is already in the system. If this starts to run out, briefly pull
the trigger completely in order to refill the system.

\
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"Cross spray" when using paint with a
poor covering capacity or if the surface
is highly absorbent (Fig. 8).

Interior wall paint in strong colour
shades should be applied at least twice
(allow first paint coat to dry first). This
will ensure good coverage.

w) (=
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17. Interruption of Work

e Turn the machine off. (Set the multifunction switch to "OFF")

e Put the spray lance in the holder.

e Wet paint surface in paint container with a little water to prevent a skin from forming.
¢ Clean nozzle openings after an interruption in operation.

18. Switching off and cleaning the spray lance

Proper cleaningis the prerequisite for problem-free operation of the paint application
device. No warranty claims are accepted in case of improper or no cleaning.

We recommend using hot water for cleaning purposes.

e Turn the machine off. (Set the multifunction switch to "OFF")
e Remove the suction hose from the paint container.
e Set the multifunction switch to "FILL/CLEAN".
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e Hold the spray lance over the material
container and pull the trigger to pump the
remaining paint out of the system into the
material container.

e Turn the machine off. (Set the multifunction
switch to "OFF")

e Place a container with water in front of the
device and attach the suction hose.

o Click the spray lance into the holder and
slew it over the container with water. (Fig. 9)

Attention! During automatic
cleaning of the pump do not
leave the device unattended. The
hoses could disconnect during
the cleaning operation leading to

water damage.

e Set the multifunction switch to "FILL/CLEAN".

e Pull the trigger (fig. 10, 1) and push the stop
(2) upwards to secure the trigger. Allow water
to circulate through the machine forabout 10
minutes in order to clean the pump and hoses.
If necessary renew the water.

e Release the stop by pulling the trigger.

e Turn the machine off. (Set the multifunction
switch to "OFF")

e Take the spray lance out of the holder and
remove the cover (fig. 11, 1) from the spray
head.

e Detach the material hose (fig. 11, 2) from the
slot on the spray head.

Wall paint
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e Loosen the pull wire by the adjustment
screw (fig. 12, 1). Pull the trigger (fig. 12, 2)
disengage the pull wire.

eRemove the spray head (fig. 12, 3) by
pressing the lever (fig. 12, 4).

e Remove the adjustment ring (fig. 13, 1)
carefully from the connecting nut (fig. 13,
2). Loosen the connecting nut. Remove
the air cap (3), air screen (4), nozzle (5) and
nozzle seal (6) from the spray head.

e Clean the air cap; air screen, nozzle and
nozzle seal thoroughly.

Attention! Never clean the seals,
nozzle- or air-holes with pointy metal
objects.

e Remove the suction hose and thoroughly
rinse the suction filter in flowing water.

o If necessary wipe the exterior of the spray
lance.
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Reconstruction

e Push the nozzle seal (fig. 14, 6) over the
needle (8); the groove (slot) should point
towards you.

eInsert the nozzle (fig. 14, 5), keeping an
eye on the grooves.

e Put the air screen (4) in the air cap (3). Put
both on the nozzle (5) and secure with the
connecting nut (2).

¢ Snap the adjustment ring (fig. 15, 1) into
the connecting nut enabling the loop on
the peg to be positioned in the air cap.

Wall paint




19. Rectifying errors when working with the spray lance

Problem Cause Remedy
No coating material | e Nozzle clogged — Clean
emerges from the | e Material volume setting — Turn to the right
nozzle turned too far to the left
= e When trigger is not — Push trigger through
] completely pushed through, [  completely
= the feed pump is not
= switched on
e Control hose blocked or — Clean or replace
damaged
e Container empty — New paint container
e Suction hose is blocked — Clean suction hose
eThe suction hose is — Reattach the suction hose
disconnected from the basic
device
e The suction hose is not in — Immerse the suction hose
the paint
e Pull wire is disconnected or | = Connect and tighten the
not tight enough pull wire
e The material hose is — Reattach the material hose

disconnected from the spray
head or basic device

e Pump is defect — Please contact Wagner
Service
Coating material e Coating material assembly | = Clean
drips from the at air cap, nozzle or needle
nozzle e Nozzle loose — Union nut tighten
o Nozzle seal worn — Change
e Nozzle worn — Change
o Pull wire is too tight — Reduce tension
Atomisation too e Material volume too large — Turn the material volume
coarse Material volume setting setting to the left
turned too far to the right
e Nozzle contaminated — Clean
e Viscosity of coating material | — Dilute further
too high
o Air filter heavily soiled — Change
¢ At high quantity of material, | = Switch to wide spray jet
narrow spray jet selected (green)
(red)




WallPerfect Flexio 995

Problem

Spray jet pulsates

Cause

e Coating material in
container running out

e Nozzle seal worn

o Air filter heavily soiled

e Filter clogged at suction
hose

Remedy
— Refill

— Replace
— Change
— Clean filter

Coating material
causes "paint tears"

e Too much coating material
applied

e Viscosity of coating material
too low

— Turn the material volume
setting to the left
Spray excess material on the
wall using the inking roller
— Reduce the quantity of
material and apply in several
layers

Too much fog of
coating material
(Overspray)

e Distance to the object too
large
e Too much material quantity

¢ At a low quantity of material,
wide spray jet selected
(green)

— Reduce distance

— Turn the material volume
setting to the left

— Switch to narrow jet spray
(red)

Width of paint
spray cannot be
adjusted

e Adjustment ring is not
connected to the peg on the
air cap

e Air screen is clogged up

— Connect adjustment ring
and peg

— Disassemble and clean the
spray head

Poor covering
capacity on the wall

e Spray material is too cold

e Highly absorbent surface
or paint with poor covering
capacity

e Distance too large

e The material quantity and
spray jet do not correspond
with each other

— The material you are
spraying should be at room
temperature

— Cross spray (Fig. 8)

— Closer to the object
— Optimise the settings

Coating material
cannot be atomised

o Multifunction switch is set to
"Clean"
e Turbine is defect

— Set the multifunction switch
to "ON"

— Please contact Wagner
Service
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The following chapters 20-26 describe working with vinyls and lacquers with
i

the spray attachment.
Read chapters 9-19 if you want to use wall paint with the Flexio 995.

20. Starting work with the spray attachment

e Put the machine down only on a level,
clean surface.

e Before connecting to the mains supply, be
sure that the supply voltage is identical
with the value given on the rating plate.

e Plug in the power cable.

e Aligning suction tube. (Fig. 16)

If the suction tube is positioned correctly,
the container contents can be sprayed
without almost any residue.

When working on lying objects: Turn
the suction tube forwards. (Fig. 16 A)
Spraying work when working on overhead
objects: Turn the suction tube rearwards.
(Fig. 16 B)

e Set the container on a sheet of paper, pour
in the prepared coating material.

e Screw the container tightly onto the spray
gun

e Connect gun handle and spray attachment
together. (fig 17).

o If already attached, remove the air hose from
the grab handle of the spray lance.

. Only the air hose is required for
operating a spray attachment
with the Flexio 995. To facilitate
handling, the material hose can
therefore be removed from the
air hose and the suction hose
can be detached from the basic
unit.
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e Attach the Click&Paint adapter (Fig. 18, 2) with the bayonet coupling to the thinner end
of the air hose (1).

eInsert the other end of the adapter into the gun handle (3).

e Set the multifunction switch (fig. 19, A) to "ON".

. A Ly

21. Setting the spray pattern you require when working
with the spray attachment

WARNING! Danger of injury! Never pull the trigger guard while adjusting
the air cap.

With the union nut (fig. 20, 1) slightly unscrewed, turn the air cap (2) to the desired
spraysetting position (arrow). Then tighten the union nut.
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Fig. 21 A = vertical flat jet - for horizontal surfaces
Fig. 21 B = horizontal flat jet - for vertical surfaces
Fig. 21 C =circular jet -  forcorners, edges and hard-to-reach surfaces
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22, Setting the flow rate for the spray attachment (fig. 22).

Set the material volume by turning the regulator
on the trigger of the spray gun.

lower material volume = turn anti-clockwise
)

higher material volume = turn clockwise (+)

23. Spraying technique when using the spray attachment

. The spray result depends heavily on the smoothness and cleanliness of the
surface to be sprayed. Therefore the surface should be carefully prepared and
kept free of dust.
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e Cover all surfaces not to be sprayed.
e Cover screw threads or similar parts of the target object.

. Important: Start at the edge of the area to be sprayed. Start the spray
movement first of all, and then press the trigger. Avoid interruptions
within the area to be sprayed.

e The spray movement should come from the @ \

arm, not just from the wrist. This ensures that

a uniform distance is maintained between the

spray gun and the spray surface during the 5-15¢m

spray operation. Select a distance of 5- 15 cm,

depending on the desired spray jet width. A

Fig. 23 A: CORRECT: Even distance to ~— =

the object.

Fig. 23 B: INCORRECT: An uneven
distance will result in uneven
paint application.

e Move the spray gun evenly cross-wise or up-and-
down, depending on the spray pattern setting.

¢ An even movement of the spray gun results in an
even surface quality.
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24, Interruption of Work

e Turn the machine off. (Set the multifunction switch to "OFF")

e Put the spray attachment on the floor.

¢ When processing 2-component varnishes, clean the device immediately.
¢ Clean nozzle openings after an interruption in operation.

25. Switching off and cleaning the spray attachment

Proper cleaning is the prerequisite for problem-free operation of the paint application
device. No warranty claims are accepted in case of improper or no cleaning.

. The Clean function on the multifunction
L | switch may not be used when cleaning the
spray attachment.

e Turn the machine off. (Set the multifunction switch
to "OFF")

e Press the hook (Fig. 24 "click") slightly downwards.
Turn the spray attachment and grab handle
towards each other and detach.

e Unscrew the container. Empty any remaining
coating material back into the material tin.

e Preclean the container and feed tube with a brush.
Clean the ventilating bore (Fig. 25, 1)

e Pour water or solvent into the container. Screw the
container back on.

Do not use flammable materials for cleaning
purposes.

e Re-connect the spray attachment and the grab
handle.

e Turn on the machine and spray the water or
solvent into a container or a cloth.

e Repeat the above procedure until the water or
solvent emerging from the nozzle is clear.

e Turn off the machine and remove the plug.

e Press the hook (Fig. 24 "click") slightly downwards.
Turn the spray attachment and grab handle

towards each other and detach.
e Screw of the container and empty it. Pull out the
suction tub with container seal. K 1 j

CAUTION! Never clean seals, diaphragm and nozzle
or air holes of the spray gun with metal objects.
The ventilation hose and diaphragm are only solvent-resistant to a limited extent. Do
not immerse in solvent, only wipe.

Varnish paints and glazes
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WallPerfect Flexio 995

e Pull the ventilating hose (Fig. 26, 1) at the
top from the gun body. Screw off the valve
cover (2). Remove the diaphragm (3). Clean
all the parts carefully.

e Unscrew the union nut (Fig. 27, 1) and
remove the air cap (2) and nozzle (3). Clean
the air cap, nozzle seal (4) and nozzle with a
brush and solvent or water.

e Clean the spray attachment and the
exterior of the container with a cloth that
has been soaked in water or a solvent.

¢ Assemble the parts again (see “Assembly”).

Assembly

The unit may only be operated with an integer

diaphragm (Fig. 26, 3).

e Place the diaphragm (Fig. 26 ,3) with the
pin facing upwards on the bottom section
of the valve. Also see the marking on the
gun body.

e Place on the valve cover (Fig. 26 ,2) and
screw it closed.

e Place the ventilating hose (Fi